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Cougar 600S växellådsolja har en speciell sammansättning för att möta de högsta kraven på hög 
temperatur och belastning i alla typer av slutna växellådor. Den är sammansatt av en avancerad  
delsyntetisk basolja, som använder den senaste EP-tillsats teknologin, för att uppnå ett verkligt 
högpresterande smörjmedel. 
 

 

FÖRDELAR & EGENSKAPER  
 

Längre livslängd på oljan  - Avancerad 
delsyntetisk basolja, för utmärkt temperatur- 
stabilitet och exceptionellt motstånd mot 
oxidation och därmed ökad livslängd 
på oljan. 

 

Brett arbetstemperaturområde  - Högt 
viskositetsindex garanterar säker användning 
över ett brett temperaturområde. 

 

kompatibilitet  - Förenlig med packningar, 
färger och material som normalt förknippas med 
mineraloljesystem. 

Hög fuktresistens  - Emulgerar inte som 
konventionella växellådsoljor. Separerar från 
vatten. Möjliggör dränering av vatten från 
växellådan så att kuggarna skyddas maximalt. 
 

Utmärkt filmstyrka  - Vidhäftningstillsats ser till 
att oljefilmen skyddar även under mycket höga 
belastningar. Minskar även ljudnivån. 
 

Energieffektiv  - Tillsatsen av en speciell frik- 
tionsmodifierare ger oljan LS-prestanda, med 
bevisad sänkning av energiförbrukningen med 
upp till 12 %. 

 

 

SPECIFIKATIONER  
 

 
 För mer detaljerad information om denna produkt kon takta oss så sänder vi över 
 fullständig teknisk data! 
 
 info@lubentum.se  
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